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NiSMo – Das cloudbasierte 

Niederspannungsmonitoring
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Vorstellung NiSMo

 Fachlicher Fokus

– Echtzeit-Messung rel. energetischer Größen in der NS mit nicht-regulierte Messtechnik

– Überwachung von Ortsnetzen und Stationen inkl. Condition Monitoring & Alerting

– Analyse, Berechnung und Prognose von Zeitreihendaten live und historisch

– Bedarfsgerechte Abbildung EW-relevanter Stammdatenobjekte sowie Geolokationsdaten

 Technischer Fokus

– Streamingdatenplattform mit Potenzial (near) realtime data zu verarbeiten

– Hohe Skalierbarkeit hinsichtlich Datenumfang und Performance

– Architektonisch moderne Abbildung unter weitgehender Nutzung von Azure PaaS-Services

– Frontend als attraktive single-page application auf Basis Node.js and React (Facebook, Instagram, usw.)

Cloud-basierte Energiedatenplattform
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Gesamtarchitekturbild

3

Edge-DeviceONS

IoT Hub

Azure Data Explorer

(ADX)

Stream Analytics
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Ansatz Monitoring Ortsnetzstation 

 Schnell wachsender Ausbau volatiler erneuerbarer Energien führt vermehrt zu Netzengpässen im 

Übertragungs- und Verteilnetz

 Konsequenzen

– Überschuss oder Mangel an Energie kann heute aufgrund wenig überwachter unterer Netzebenen erst in 

den höheren Netzebenen erkannt werden

– Steigende Anforderungen bzgl. originärer NB-Aufgaben

• Einhaltung des Spannungsbandes am Netzverknüpfungspunkt (NVP)

• Vermeidung von Kabel- und Transformatorüberlastungen

• Betriebsmittelüberwachung

 Ansatz: verbessertes Monitoring der ONS und darauf basierend Ausbau des proaktiven (Last-)Managements

4



in
te

rn
a
l u

se

Ansatz Monitoring Ortsnetzstation - Instandhaltung

 Weitere Benefits bei einem kontinuierlichen Monitoring

– Frühzeitiges Erkennen von Kurzschlüssen bereits in der Anbahnungsphase 

– Genaues Erkennen von ausgelösten Sicherungen im Service Center

• Gezielter Einsatz ohne vorheriges Anfahren beim Endverbraucher

• Vermeidung von Einsätzen ohne Zuständigkeit

– Erkennung von dauerhaft stark ausgelasteten oder kurz vor der Überlastung stehenden Stationen

– Überwachung der Hauptsicherung

– Anbindung der Kurzschlussanzeiger auf Mittelspannungsebene (ggf. über MODBUS)

 Einbinden des Monitorings in bestehende Prozesse

– Automatische Benachrichtigung bei Anomalien durch feste oder gelernte Grenzwerte

– Visualisierung in der Zentrale wie auch beim Servicetechniker auf dem Tablet
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Prognose und Simulation

 Ziel:

– Verbesserung der Prognosequalität auf Niederspannungsebene im Tagesgeschäft

– Frühzeitige Identifizierung kritischer Verbindungspunkte

– Extraktion von Informationen für die Planung der Netzwerkentwicklung

– Informationen für die Instandhaltungsplanung

– Aktualisierung und Schärfung von Standardlastprofilen

 Lösungsansatz:

– Verallgemeinerung der Messdaten auf ein größeres Netzwerksegment

– Was passiert auf dem Netzwerksegment, wenn...
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Vorstellung Webapplikation
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NiSMo - Kartenübersicht
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NiSMo - Kartenübersicht

 Zeigt konfiguriertes Netzgebiet mit eingepflegten Objekten

 Objekte, Leitungen und Polygonzüge können über standardisiertes GeoJSON importiert werden

– Absprung zu ONS, Detaildashboard und Aufnahme in Vergleichsliste möglich

– Ausblick: farbige Visualisierung von KPIs / Leitungszuständen von Netzsegmenten

 Baumdarstellung im linken Frame erfüllt gleichen Zweck zur Navigation
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NiSMo - Übersicht Ortsnetzstation
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NiSMo – Übersicht Ortsnetzstation

 Zeigt aktuell Strom, Spannung und Frequenz einer ONS (aggregiert über alle Abgänge)

 Momentanwerte und Zeitreihen der letzten 8h und 72h voreingestellt

 Ausblick: frei konfigurierbares Zeitfenster

 Ausblick: dynamische Darstellung der physischen Bebauung der konkreten ONS (sofern in Stammdaten 

hinterlegt)

 Ausblick: Ermittlung und Visualisierung von Systemzuständen inkl. Alarmierung



in
te

rn
a
l u

se

NiSMo – Detailansicht Ortsnetzstation
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NiSMo – Detailansicht Ortsnetzstation

 Zeigt aktuell Strom, Spannung und Frequenz eines Abgangs einer ONS

 Momentanwerte und Zeitreihen der letzten 8h und 72h voreingestellt

 Anzeige von Wirk- und Blindleistung (aktuell und Zeitreihe der letzten 24h)

 Heatmap für Stromverbrauch der letzten 7 Tage je Stunde im Vergleich der Werte zueinander
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NiSMo – Vergleichsdashboard

 Auswahl der zu vergleichenden Abgänge über Karte oder Baum

 Geplant: Anzeige von Minima und Maxima für Strom und Spannung als Zeitreihe der letzten 7 Tage durch 

Überlagerung der einzelnen Kurven
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Edge-Components
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IIoT-Gateway+ Strommessumformer

 IIoT Gateway

– Armv7 Cortex-A8 1000 MHz Prozessor

– LTE Cat. 1 für US, EU, APAC und AUS Regionen

– -30°C bis 70°C Betriebstemperatur

 Datenerfassung/ Strommessumformer

– Strom und Spannungsmessung möglich (Spannung mit galvanischer Verbindung)

– 4 Anschlüsse mit je 3Phasen Messung möglich

 Sensorik – induktiver Stromsensor

– Messbereich abhängig vom Sensor max 600 A (Bspw. 100A, 200A, 300A)

– Keine externe Stromversorgung notwendig
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Messgrößen des Datenaufnehmers
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DATA WITH IMPACT.
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