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⼈流解析サービスの技術要素

 人数

 位置

 動線

 年代の推定※

 性別の推定※

※⼈物の顔が認識可能な距離の場合

応
用

 移動方向ごとの人数カウント

 一定ラインの通過人数

 ⼀定領域への⼈の侵⼊

 混雑や滞留の検知

映像を解析することで、人物に関する情報を把握します。
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⼈流解析サービスの概要

カメラ
Microsoft Azure

インターネット

映像データを人数・座標・属性データへ変換 ⼈数のカウント、滞留の検知、属性分析等を⾏う

小型コンピュータ
（映像解析ソフトウェア）

ID:001
座標：35,24
性別：男性
年齢：35歳
ID:002
座標：40,48
性別：⼥性
年齢：29歳
ID:003
座標：20,11
性別：男性
年齢：58歳

映像データ 解析データ

デバイス管理 ⼈流解析

滞留検知 属性分析

カメラに併設するコンピューターで映像解析を⾏い⼈物の動線や属性をデー
タ化し、クラウドで可視化や分析を⾏うサービスです。
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エッジ処理＆クラウド利⽤のメリット

初期コストが安い＆提供が早い

高帯域のNW環境が不要
個人情報がNWに流れない

STEP1
設置する

STEP2
つなげる

STEP3
すぐ使える

サーバー不要 設置して数分でデー
タの可視化を実現

LAN

解析サーバー

映像データ

オンプレミスの場合 エッジ処理＆クラウドの場合

広帯域のネットワー
クインフラが必要

データセンターを確保し、サー
バーにインテグレート

映像データが
NW上に流れる

解析処理後tの軽いデータ
をLTEで送信する。

送信するデータに個
人情報を含まない

クラウドなので、物
理環境は意識しない

LTE IoT
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IoTプラットフォームを利⽤するメリット

【クラウド環境】
【フィールド】

例えば画像解析以外に、現地の快適さを知るために、温度、湿度、照度を知りたいとなった場合、現
地にセンサーを追加するだけで、画像解析と同じネットワークやプラットフォームを利⽤することが
出来るなど、高い拡張性があります。

カメラ

小型コンピュータ
解析SW

ルーター

データ蓄積

データ可視化

データ連携

デバイス管理

温度計、湿度計照
度計、Beacon

機器を追加し、
簡単な設定変更
だけで、新たな
情報を取得可能

 カメラ以外のセンサーからもデータ取得が可能

現地の天気に関する情報も取得したい⇒照度計・⾬量計
現地の人達に熱中症の注意喚起をしたい⇒温度計・湿度計
現地の⼈数カウントの精度を上げたい⇒beaconセンサー
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IoTプラットフォームを利⽤するメリット

【フィールド】

弊社のIoTプラットフォームの特徴の１つが解析や分析を⾏えることで、機械の故障予知や、⼟砂災害
の発生の予測などに取り組んでいます。今回取得するデータを様々な用途で活用する際には、分析の
機能も合わせて提供が可能です。

カメラ

エッジPC
解析SW

ルーター

データ蓄積

データ可視化

データ連携

デバイス管理

温度計、湿度計照
度計、Beacon

 プラットフォームが提供する多様な分析機能が利⽤可能

気象条件、季節、時間帯などと⼈流の関係を分析したい
⼈の滞留の傾向を把握したい
普段の⼈流傾向から外れるデータを把握したい（異常検知）

機械学習

データ
分析

プラットフォームが
持つ分析機能を利⽤
することができる。

【クラウド環境】
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利⽤例１ 社員食堂実験
社員食堂の入口と出口にカメラを設置し、動線を可視化し、時間ごと
の来店者数及び属性（年齢・性別）を測定
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利⽤例１社員⾷堂実験 分析結果（サマリ）

人数カウント以外に、取得データを分析することで、以下のような情報も把握できます。

■利⽤者の性別

■平均滞在時間

■混雑ピーク時間

男性：64％ ⼥性：36％

27分28秒

12時13分
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利⽤例２ サテライトオフィス混雑度計測

サテライトオフィスの入室者数と退出者数をリアルタイムでカ
ウントし、カウント数の差からサテライトオフィスの混雑度を
把握

入室者数

退室者数

入室者を
カウント

退室者を
カウント

推定滞在者数

入室者数ー退室者数

混雑
まあまあ混雑

空いている
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利⽤例３ 倉敷市様（美観地区⼈流NOW）
倉敷美観地区の来訪者数と来訪者属性の把握を⾏っています。
オープンデータサイトにて、美観地区のリアルタイムの訪問者状況をアイコ
ン表示で公開しています。

・⾼梁川流域圏データポータル http://dataeye.jp/pages/data/jinryu

http://dataeye.jp/pages/data/jinryu
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利⽤例４ 某博物館様

これまで手動でカウントしていた、博物館の来館者数、来館者属
性、平均滞在時間を自動で測定しています。

通過判定ライン

通過判定ライン
の通過人数を方
向毎にカウント
します。
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利⽤例４ 某博物館様

測定した結果をCSVで出⼒して、データ管理をしています。
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利⽤例５ ⼩売店での動線及び滞留把握

カメラで撮影した人物の動線を平面図にマッピング

平面図上の動線表示

ヒートマップ表示

カメラで撮影した人物の位置を平面図座標に変換し、
クラウドへ送信
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複数のカメラで撮影した動線をクラウド上で統合し、同一の平面図上での動線表示
やヒートマップ表示機能を提供します。（2017年9月機能リリース予定）

カメラBでの動線認識

カメラAでの動線認識

平面図表示
統合＆平面図化

利⽤例５ ⼩売店での動線及び滞留把握
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サービスの構成（概略）

－ 14－

⼈流解析サービスは、カメラに併設する解析⽤⼩型コンピュータの貸し出しとクラウドで提供する機能を含
みますが、サービスを利⽤するにあたっては、カメラやネットワーク機器等のハードウェア、LTE等の通信、機
器の設置作業等がサービス以外で必要となります。

電源ケーブル
ネットワークケーブル

：サービス範囲

キャビネット

PoE対応ハブ

IPカメラ
小型コンピュータ

LTEルーター

OAタップ

インターネット
（LTE通信等）

SIMカード

人物認識SW
Microsoft 
Azure

人数のカウント、滞留の検知、属性分析等を行う

デバイス管理 ⼈流解析

滞留検知 属性分析


